HWS - Riihrfiihrung

mit Nadellager
und Radialwellendichtung
oder Gleitringfiihrung

einfache Handhabung

fiir Riihrorgane aus Glas
und Metall
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Labortechnik

Entwicklung und Fertigung
Laborkomponenten

und -systeme aus Glas,
Metall und Kunststoff

Mel3- und Regeltechnik
Laborelektronik
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H»W>»S» Rihrfiihrung "DYNA"

Die neue Riihrfithrung "DYNA"
ist ein kompakter Rihr-
verschluss fiir den uni-
versellen Einsatz im Labor
und Technikum.

Durch den Einsatz einer
Lagerpatrone mit einem
integriertem Nadellager
konnten die schadlichen
Pendelkrafte, die fiir eine
libermédssige Abnutzung
der Dichtungen ver-
antwortlich sind,
verhindert werden.

TFM-Dichtungen erlauben
den Einsatz auch unter
ungiinstigen Bedinungen

Die "DYNA" Fiihrung ist
lieferbar in
2 Ausfiihrungen

Standardversion:

mit 2 Radialwellen-
dichtelementen aus
Perbunan und
Dichtelement aus
TFM/Viton

Plusversion:

mit Radialwellen-
dichtelement aus
Perbunan,
Dichtelement aus
TFM/Viton

und

integrierter
Gleitringfiihrung

i -

Labortechnik

Entwicklung und Forschung

Laborkomponenten
und -systeme aus Glas,
Metall und Kunststoff

Mess- und Regeltechnik
Laborelektronik

Drehzahl max. 1.500 U/min
Drehzahl Dauer 1.000 U/min
Temperatur max. 200°C

Standardversion:

- Kappe aus PPS mit integrierter
Radialwellendichtung

- Lagerpatrone aus PPS mit
integriertem Nadellager aus Stahl

- Radialwellendichtung aus
Perbunan

- Wellendichtung aus PTFE (TFM)

Plusversion

- Kappe aus PPS mit integrierter
Radialwellendichtung

- Lagerpatrone aus PPS mit
integriertem Nadellager aus Stahl

- Gleitringpaarung aus
Keramik / Graphit

- Radialwellendichtung aus
Perbunan

- Wellendichtung aus PTFE (TFM)

DYNA (Standard) Best.-Nr.
Wellen-@ 10 mm, NS 29/32 3795 029
Wellen-@ 10 mm, NS 45/40 3795 045
Wellen-@ 16 mm, NS 29/32 3795 629
Wellen-@ 16 mm, NS 45/40 3 795 645
DYNA (Plus) Best.-Nr.
Wellen-@ 10 mm, NS 29/32 3796 029
Wellen-@ 10 mm, NS 45/40 3 796 045
Wellen-@ 16 mm, NS 29/32 3796 629
Wellen-@ 16 mm, NS 45/40 3 796 645

Auch komplette PS-Deckel mit integrierter
"Dyna"-Fiihrung lieferbar
Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit uns auf

SPITZENTECHNOLOGIE ZU LOW-COST PREISEN

hws 051003



